


Panasonic erbjuder det bredaste utbudet av Free Multi-System
Free Multi-System fran 3,5 till 9,0 kW for upp till fem inomhusenheter med en utomhusenhet.

Free Multi Z

Full flexibilitet upp till 9,0 kW och upp till fem portar med ett brett utbud avinomhusenheter inklusive hogpresterande
Z-inomhusenheter, som nar upp till A+++/A++

Varfor en Free Multi ar battre an flera enskilda split-enheter

Upp till 5 inomhusenheter anslutna till 1 utomhusenhet

- Endast 1 kompakt utomhusenhet - Effektivare da enheterna inte alltid kérs pa full kapacitet
- Okad komfort i huset eftersom varje rum har en egen - Mojligt att ansluta alla typer av inomhusdelar:
inomhusenhet for varmedrift exempelvis vaggtyper och konsoler, beroende pd vad som
- Mycket kraftfullare dn en single-split passar bast for ditt hus
Losning med single-split. Losning med Free Multi.
En inomhusenhet ar ansluten till en utomhusenhet. Med en utomhusenhet kan du ansluta upp till 5
Inomhusenheten ar placerad i huvudentrén och varmer inomhusenheter. Det finns en inomhusenhet per rum eller
hela huset. Vissa rum kanske inte varms upp perfekt, omrade. Det ger en drastisk hojning av komfortnivan. Pa
vilket orsakar bristande komfort. taket finns bara en utomhusenhet.
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1. Tvéttstuga. 2. Entré. 3. K6k/Matrum. 4. Badrum. 5. Allrum. é. Sovrum.
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Utomhusenhet Free Multi System Z « R32 kdldmedium

Inomhusenhet nominell kapacitet (Min - Max) 3,2~6,0kW 3,2~60kW 3,2~7,7kW 45~95kW 45~11,2kW 4,5~11,56kW 4,5~147kW 4,5~183 kW
Enhet CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE
Kylkapacitet Nominell [Min-Max] kW 3,50(1,50-4,50) 4,10(1,50-5,20) 5,00(1,50-5,40) 5,20(1,80-7,30] 6,80(1,90-8,00] 4,80(1,90-8,80] 8,00(3,00-9,20) 9,00(2,90-11,50]
EER " Nominell [Min - Max] W/W 4,86(6,00-4,09) 4,56(6,00-3,80) 4,24(6,00-3,62) 4,77 3,66(7,04-3,38] 4,39(5,59-3,56] 4,04(5,66-3,21) 4,09(527-2,98)
SEER ? 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,00A++ 8,00A++ 7,90 A++ 8,50 A+++
Pdesign (kyldrift) kW 3,50 4,10 5,00 5,20 6,80 6,80 8,00 9,00
Input kraftkylning  Nominell [Min -Max] kW 0,72(0,25-1,10) 0,90(0,25-1,37) 1,18(0,25-1,49) 1,09(0,36-2,18) 1,86(0,27-2,37) 1,55(0,34-2,47) 1,98(0,53-2,87) 2,20(0,55-3,8¢)
Arlig energiférbrukning ¥ kWh/a 144 169 206 214 298 298 990 1100
Varmekapacitet Nominell [Min-Max] kW 4,20(1,10-5,60) 4,60(1,10-7,00) 5,60(1,10-7,20) 6,80(1,60-8,30) 8,50(3,30-10,40) 8,50(3,00-10,60) 9,40(4,20-10,60) 1040(340-14,50)
Varmekapacitet vid -7 °C kW — — — 3,95 4,45 4,45 — —
copV Nominell [Min - Max] W/W 4,88(5,24-4,18) 4,79(5,24-391) 4,63(5,24-4,00) 4,63(5,00-3,82) 3,95(5,32-3,64] 4,47(5,17-3,96] 4,63(6,00-3,46) 4,84(6,42-3,42)
SCOP 2 4,60 A++ 4,60A++ 4,60 A++ 4,20A+ 4,20A+ 4,20A+ 4,70 A++ 4,68 A++
Pdesign vid -10 °C kW 3,20 3,50 4,20 5,00 5,20 5,80 6,80 8,50
Input kraftuppvarmning Nominell [Min - Max] kW 0,86(0,21-1,34) 0,96(0,21-1,79) 1,21(0,21-1,80) 1,47(0,32-2,17) 2,15(0,62-2,86) 1,90(0,58-2,68] 2,03(0,70-3,06) 2,15(0,53-4,24)
Arlig energiférbrukning ¥ kWh/a 974 1065 1278 1667 1733 1933 2026 2543
Stromforbrukning  Kyla / Varme A 3,35/4,00 4,15/ 4,45 5,35/5,50 5,00/6,70 8,40/9,70 7,00/8,60 9,50/9,50 10,50/10,10
Spanning \ 230 230 230 230 230 230 230 230
Rekommenderad sékring A 16 16 16 16 16 20 20 25
Rekommenderad stromforsorjningskabel mm? 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
Ljudtryck Kyla / Varme (Hog)  dB(A) 48/50 48/50 50/52 47]48 51/52 49/50 51/52 53/54
Matt 9 HxBxD mm 619x824x299 619x824x299 619x824x299 795x875x320 795x875x320 795x875x320 999x940x340 999x940x340
Nettovikt kg 39 39 39 71 71 72 80 81
Réranslutningar Vatskeror Tum (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/416,35) 1/416,35] 1/416,35] 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Gasror Tum (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/819,52] 3/819,52] 3/819,52] 3/8(9,52) 3/8(9,52) 3/8(9,52)
Rorlangdsintervall total ¢ m 6-30 6-30 6-30 6-50 6~60 6~60 6~170 6~80
Rorlangdsintervall to one unit m 3~20 3~20 3~20 3~25 3~25 3~25 3~25 3~25
Hojdskillnad (in/ut) m 10 10 10 15 15 15 15 15
Rérléngd for ytterligare gas m 20 20 20 30 30 30 45 45
Ytterligare gaspéfyllning g/m 15 15 15 20 20 20 20 20
Kéldmedium (R32] / CO, Eq. kg /T 1,12/0,756 1,12/0,756 1,12/0,756 2,10/1.418 2,10/1,418 2,10/1,418 2,72/1,836 2,72/1,836
Driftomréde Kyla Min ~Max °C -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46
Vdrme Min~Max °C -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

1) EER- och COP-berékningen utférd i enlighet med SS-EN 14511. 2) Energimérkning skala frdn A+++ till D. 3] Den 3rliga energiférbrukningen &r beriknad i enlighet med EU-forordning 626/2011. 4] Enheternas
ljudtrycksniva visar det uppmétta vérdet 1 m framfér huvudenheten och 0,8 m under enheten. Ljudtrycksnivan uppmits i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Lag: tyst ldge. Lag: ligsta
flakthastighet. 5) Lagg till 70 eller 95 mm fér réringdng. 6) Den minsta rérlangden &r 3 meter per inomhusenhet.

Madjliga Kombinationerer av utomhus / inomhusenheter ¢ R32 kildmedium

Rum Modell Inomhusenhet Vaggmonterad TZ super- Golvmodeller* 4-vagskassetten 60x60 Kanalansluten med lagt
anslutningskapacitet compact statiskt tryck
(Min - Max] 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 7116 20 25 35 42 50 60 71
CU-2Z35TBE 3,2~6,0 kW v v v v v v v v v v v v
2 CU-2Z41TBE 3,2~6,0 kW v v v Vv v v v v v v v v
CU-2Z50TBE 3,2~7,7kW v v v v v v v v v Vv v v v Vv v
CU-3Z52TBE 4,5~9,5 kW v v v vV v v Vv v v v Vv v
3 CU-3Z68TBE 45~11,2 kW v v v v Vv v v v v Vv viov v v Vv v v
CU-4Z68TBE 45~11,5 kW v v v v Vv v vl v v v vl v v v Vv vy v
4 CU-4Z80TBE 4,5~14,7T kW v v v v vl vyl v v Vv viovn v v Vv v v
5 CU-5Z90TBE 45~18,3 kW v v v vV vl vyl v v Vv viovn v v Vv v v

1) En rérférminskare, CZ-MA1P, behdvs fér 42 och 50, en rérexpander, CZ-MA2P, behévs till 60 och 71, och CZ-MA3P rérreducering krévs pa 71.
* Endast kompatibel med 2-portars R32-utomhusenhet CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. Légsta antal anslutningar: 2 inomhusenheter. Golvmodeller inomhusenhet r kompatibel med R410A-
utomhusenhet med 3, 4 eller 5 portar: CU-3E18PBE, CU-3E23SBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE och CU-5E34PBE.

MultiKombinationer, utomhusmodell Modell

CS-MTZ16WKE CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE /
CS-TZ20WKEW / CS-MZ20UFEA / CS-MZ20UB4EA / CS-MZ20UD3EA CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE /
CS-TZ25WKEW / CS-Z25UFEAW-1/ CS-Z25UB4EAW / CS-Z25UD3EAW  CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE /

CS-TZ35WKEW / CS-Z35UFEAW-1/ CS-Z35UB4EAW / CS-Z35UD3EAW  CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE CZ-MAIP anvinds for att ansluta en inomhusenhet fran

CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE / /27
CS-TZ42WKEW ) '

CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / CZ-MA1P CZ-MA2P anvénds for att ansluta en utomhusenhet frén
CS-TZ50WKEW / CS-Z50UB4EAW / CS-Z50UD3EAW CU-4780TBE / CU-5Z90TBE 5/8" il 1/2".

CU-3768TBE / CU-4Z68TBE /

CS-TZ60WKEW / CS-Z60UBAEAW / CS-260UDIEAW CU-4780TBE / CU-5Z90TBE Cz-MAzP CZ-MA3P anvénds for att ansluta en inomhusenhet frdn
5/8" till 1/2".
CZ-MA2P /
CS-TZ71TWKEW CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE C7-MA3P*

* Fér CZ-MA3P behdver man &dven anvanda adapter CZ-MA2P.
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Inomhusenhet Kylkapacitet Varmekapacitet Anslutning inomhus Ljudtrycksniva " Matt / Nettovikt Roranslutningar
Véggmonterad TZ / utomhus Kyla — Virme (H6g/Lag/S-Lag) HxBxD Vitska / Gasrér
super-compact

kW kW mm? dB(A) mm / kg Tum (mm)
1,6 KW* CS-MTZ16WKE 1,60 2,60 4x1,5 38/27/22 — 39/28/24 290x779x209/8 1/416,35)/3/8(9.,52)
2,0 kW CS-TZ20WKEW 2,00 2,70 4x1,5 37/25/20 — 38/26/22 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW CS-TZ25WKEW 2,50 3,30 4x1,5 40/26/20 — 40/27/22 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kw? CS-TZ35WKEW 3,50 4,00 4x1,5 42/30/20 — 42/33/22 290x779x209/8 1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW CS-TZ42WKEW 4,20 5,00 4x1,5 44/31/29 — 44/35/34 290x779x209/8 1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,0 kW CS-TZ50WKEW 5,00 5,80 4x2,5 44/37/33 — 44/37/33 290x779x209/8 1/416,35)/1/2(12,70)
6,0 kW CS-TZ60OWKEW 6,00 7,00 4x2,5 45/37/34 — 45/37/34 302x1102x244/13 1/416,35)/1/2(12,70)
7,1 kW CS-TZ7TWKEW 7,10 8,60 4x2,5 47/38/35 — 47/38/35 302x1102x244/13 1/4(6,35)/5/8(15,88)
= ﬂ CZ-RD514C
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Golvmodeller ¥  Inomhusenhet Kylkapacitet Varmekapacitet Anslutning inomhus Ljudtrycksniva ¢ Matt / Nettovikt Roranslutningar
/ utomhus Kyla — Virme (H6g/L3g/S-Lag) HxBxD Vitska / Gasrér
kW kW mm? dB(A) mm / kg Tum (mm)
2,5 kW CS-725UFEAW-1 2,50 3,60 4x1,5 38/25/20—38/25/19 600x750x207/13 1/416,35)/3/8(9,52)
3,5kw? CS-Z35UFEAW-1 3,50 4,50 4x1,5 39/26/20—39/26/19 600x750x207/13 1/416,35)/3/8(9,52)
= — CZ-BT20EW CZ-RD52CP
_, — \ RAL9010 panel for - Tillval
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4-vdgskassetten Inomhusenhet Kylkapacitet Varmekapacitet Anslutning Ljudtrycksniva ¢ Matt / Nettovikt Rdéranslutningar
60x60 CZ-[:'?;géW] I::::::s/ [HPﬁyla - Vérms Inomhus HxBxD Panel HxBxD Vatska / Gasror
ég/L&g/S-Lag)
kW kW mm? dB(A] mm / kg mm / kg Tum (mm)
2,0 kW CS-MZ20UB4EA 2,00 3,20 4x1,5 35/27/24—36/30/27  260x575x575/18 51x700x700/2,5 1/416,35)/3/8(9,52)
2,5 kW CS-725UB4LEAW 2,50 3,60 4x1,5 36/27/24—37/30/27  260x575x575/18 51x700x700/2,5 1/416,35)/3/819,52)
3,5kw? CS-Z35UB4EAW 3,50 4,50 4x1,5 36/28/25—37/30/27  260x575x575/18 51x700x700/2,5 1/416,35)/3/819,52]
5,0 kW ¥ CS-Z50UB4EAW 5,00 6,80 4x1,5 39/30/27—40/31/28  260x575x575/18 51x700x700/2,5 1/416,35)/1/2(12,70)
6,0 kW CS-Z60UB4LEAW 6,00 8,50 4x1,5 44[34/31—45/34/31 260x575x575/18 51x700x700/2,5 1/416,35)/1/2(12,70)
B = CZ-RL511D
- i Tillval - tradlost
- mottagarkit. B o%.
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Kanalansluten  Inomhusenhet Kylkapacitet Varmekapacitet Anslutning inomhus Ljudtrycksniva ” Matt / Nettovikt Roranslutningar
med lagt / utomhus Kyla — Virme (H6g/Lag/S-Lag) HxBxD Vitska / Gasrér
statiskt tryck
kW kW mm? dB(A) mm / kg Tum (mm)
2,0 kW CS-MZ20UD3EA 2,00 3,20 4x1,5 34/29/26—36/29/26 200x750x640/19 1/41(6,35)/3/8(9.,52)
2,5 kW CS-Z25UD3EAW 2,50 3,60 4x1,5 35/29/26—37/29/26 200x750x640/19 1/41(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kw? CS-Z35UD3EAW 3,50 4,50 4x1,5 35/29/26—37/29/26 200x750x640/19 1/416,35)/3/8(9,52)
5,0 kW % CS-Z50UD3EAW 5,00 6,80 4x1,5 41/31/28—41/32/29 200x750x640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70)
6,0 kW CS-Z60UD3EAW 6,00 8,50 4x1,5 43/32/29—43/34/31 200x750x640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70)

1] Ljudtrycksnivan fér inomhusenheten visar det uppmétta vardet fran en position 1 m framfér huvudenheten och 0,8 m under enheten. Ljudtrycket &r uppmatt i enlighet med JIS C 9612. Q-lag: Tyst lage. Lag:
Den lagsta instillda flikthastigheten. 2] Uppvirmningskapaciteten &r 4,2 kW vid anslutning till CU-2Z35TBE. 3) Endast kompatibel med utomhusenhet CU-2Z35TBE/CU-2Z41TBE/CU-2Z50TBE (med tva

dppningar). 4] Ljudtrycksnivan for enheterna visar det uppmatta vérdet frén en position 1 m framfér huvudenheten och 1 m éver golvet. Ljudtrycket dr uppmitt i enlighet med JIS C 9612. Q-1ag: Tyst ldge. Lag:
Den lagsta instillda flikthastigheten. 5) Uppvarmningskapaciteten &r 5,3 kW vid anslutning till CU-2Z50TBE. é) Ljudtrycksnivan for inomhusenheten visar det uppmitta vardet frén en position 1,5 meter under
enheten. Ljudtrycket &r uppmitt i enlighet med JIS C 9612. Q-18g: Tyst ldge. Lag: Den ldgsta instéllda flékthastigheten. 7) Ljudtrycksnivan fér inomhusenheten visar det uppmitta vérdet frén en position 1,5 m

under enheten med 1 m kanal p& sugsidan och 2 m kanal p8 utloppssidan. Ljudtrycket &r uppmatt i enlighet med JIS C 9612. * Preliminéra data.

Mitférhallanden: kyldrift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyldrift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, varmedrift inomhus 20 °C DB, varmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Torrtemperatur; WB: Vattemperatur).

Besdk vara

www.aircon.,

och www.ptc.

eu for detaljerad information om ErP och energimérkning.
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